Karta informacyjna przedsięwzięcia

zawierająca dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                     – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 07.11.2008 r. Nr 199, poz. 1227),  
– wymagana jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa : dróg gminnych – osiedlowych, dojazdów do posesji, obustronnych chodników z kostki betonowej oraz poboczy z tłucznia kamiennego twardego. Projektowane drogi gminne stanowią kontynuację istniejących już dróg gminnych – ulic, na tym osiedlu. Na dokumentowanym terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu zatwierdzony Uchwałą nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu         z dnia 24 maja 2006 r. Infrastrukturę techniczną dla osiedla Sportowa w Świecie projektuje się na działkach :

456/32, 457/16, 451/23, 478/2, 476/44, 476/36, 476/26, 451/17

obręb Przechowo nr 0002

Zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego, projektowane drogi osiedlowe – ulice, posiadają kategorię dróg gminnych, klasę funkcjonalności dojazdu D, a kategorię ruchu na poziomie 2 o prędkości projektowej 50 km/h. Szerokość nawierzchni dróg z kostki betonowej grubości 0,08 m w kolorze szarym wynosi 6,00 m. Dojazdy do posesji, przecinające płaszczyznę chodników, projektuje się z kostki betonowej grubości 0,08 m w kolorze czerwonym o szerokości 4,00 m. Projektuje się także obustronne chodniki o nawierzchni                         z kostki betonowej o grubości 0,06 m w kolorze szarym przy krawędzi dróg szerokości 2,00 m. Dla skrajnej ulicy projektuje się pobocze o nawierzchni z tłucznia kamiennego.
 Boczne ograniczenie projektowanych powierzchni utwardzonych stanowi wystający krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem bądź zatopiony krawężnik betonowy na ławie betonowej bez oporu. Boczne ograniczenie nawierzchni chodników stanowi wystający krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem od strony drogi oraz obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z drugiej strony, bądź w miarę możliwości obrzeża z obu stron. Odwodnienie dróg zapewni projektowana kanalizacja deszczowa.
 W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie budowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz kanalizacja deszczowa z przykanalikami od wpustów deszczowych – odwodnienie ulicy :

Ks  200x5,9             L=260,0 m

Kd w zakresie średnic  315 x9,2  250x7,3 i   200x5,9             L=250,0 m

Wodociąg PE  110    L= 360,0 m
Omawiane sieci zlokalizowano w pasie działek dróg gminnych.  
Budowa kanalizacji sanitarnej  200x5,9 m z rur kanalizacyjnych PCV U SN 8. Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej nastąpi do istniejącego kanału sanitarnego 0,20.
Budowa  kanalizacji deszczowej   315 x9,2  250x7,3 i  200x5,9 z rur kanalizacyjnych PCV U SN 8. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nastąpi  do istniejącego   kanału deszczowego 0,30.
Uzbrojeniem sieci kanalizacji sanitarnej będą studzienki kanalizacyjne rewizyjne                z kręgów betonowych  1000 mm  1200 mm.
Uzbrojeniem sieci kanalizacji deszczowej będą studzienki kanalizacyjne rewizyjne                   z kręgów betonowych  1000 mm  1200 mm wpustu deszczowe uliczne kl D400, studnie  odpływowe  500 mm z osadnikiem 1,0 m.
Uzbrojeniem sieci wodociągowej  będą zasuwy, hydranty ppoż. nadziemne  80 mm.
Przedsięwzięcie inwestycyjne przewiduje również budowę oświetlenia ulicznego wykonanego na słupach stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o wysokości 6,0 m                                z wysięgnikami o wysokości 2,0 m i wysięgu l=2,0 m. Na wysięgnikach oprawy oświetleniowe wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, z kloszem z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV. Elementy metalowe oprawy zabezpieczone przed korozją poprzez chromowanie. Źródło światła sodowe wysokoprężne o mocy 150W. Słupy posadowione na fundamentach prefabrykowanych betonowych F100/43. Linie kablowe dla zasilania projektowanego oświetlenia wykonać kablem YAKY 4x25 mm2. Projektowane obwody będą stanowić przedłużenie już istniejących linii oświetleniowych.. 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego 

oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną 

Dokumentowany teren jest zainwestowany w bardzo małym stopniu. Wokół projektowanych dróg istnieje i powstanie jedynie zabudowa jednorodzinna. Powierzchnia projektowanych nawierzchni dróg gminnych – ulic, z kostki betonowej wynosi 2371,39 m2.                        Łączna długość ulic wynosi 355,18 m. W przebiegu ulic występują dojazdy prowadzące na teren posesji ww. obiektów o nawierzchni z kostki betonowej o wielkości 157,29 m2. Obustronne chodniki, także z kostki betonowej, liczą powierzchnię wynoszącą 882,73 m2, a pobocze skrajnej ulicy z tłucznia kamiennego znajduje się na powierzchni 175,65 m2. Całkowita wielkość powierzchni utwardzonych liczy 3587,06 m2. W bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni projektuje się trawniki o powierzchni 516,80 m2. W skład zabudowy jednorodzinnej wchodzą budynki zlokalizowane na posesjach prywatnych. Projekt budowy nawierzchni dróg, dojazdów do posesji oraz obustronnych chodników pokrywa się z Uchwałą nr 364/06 Rady Miejskiej                  w Świeciu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego                               i Jesionową w Świeciu. Po zrealizowaniu inwestycji przedmiotowe ulice pozostaną ciągami komunikacyjnymi – drogami gminnymi.
Istniejące miejsce dalszej rozbudowy sieci dróg gminnych – ulic, na terenie osiedla oraz obecny teren osiedla przedstawia załączone zdjęcie nr 1.

Zdjęcie nr 1
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Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 239 z budowaną osiedlową drogą gminną 

Teren pod przewidywaną inwestycję w chwili obecnej jest wykorzystywany jako nawierzchnia nieutwardzona drogi dojazdowe. Istniejąca zabudowa – budynki mieszkalne jednorodzinne w odległości bezpiecznej od planowanej inwestycji. Inwestycja nie zakłada wycinki drzew. Zadrzewienie w pasach drogowych nie występują. Projektowana kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie działek ujętych                             w obowiązującym planie jako drogi gminne. 


Instalacja elektryczna oświetlenia ulicznego będzie przebiegać wzdłuż całej długości dokumentowanych dróg osiedlowych. Pobór energii nastąpi z istniejących szafek oświetleniowych, które wybudowano przy realizacji poprzednich etapów infrastruktury drogowej osiedla.

3. Rodzaj  technologii

Roboty przygotowawcze stanowią wszelkiego rodzaju roboty związane z dowiązaniem się do istniejącego zewnętrznego układu komunikacyjnego – osiedlowe drogi gminne oraz roboty pomiarowe składowych elementów projektowanego ciągu komunikacyjnego. Poza wytrasowaniem przebiegu głównych ciągów, należy także wytyczyć dojazdy do posesji, obustronne chodniki, pobocza i trawniki, a także wyznaczyć osie, szerokości, proste oraz załomy prostych w planie oraz pochylenia i łuki pionowe w profilu projektowanych ciągów. 


Roboty ziemne zakresu projektu drogowego stanowią generalnie roboty polegające na mechanicznym wykonaniu wykopów - korytowaniu - w miejscu projektowanych nowych powierzchni utwardzonych. Wykopy należy przeprowadzić do rzędnych niwelety robót ziemnych pod konstrukcję projektowanych nawierzchni w sposób mechaniczny. Płaszczyznę dna wykopów, na poziomie rzędnych niwelety robót ziemnych, należy wyprofilować i zagęścić mechanicznie. Nadmiar mas ziemnych z wykopów należy załadować na samochody samowyładowcze i przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 


Odprowadzenie wód opadów atmosferycznych z wszystkich powierzchni utwardzonych zapewnione jest poprzez nadanie tym powierzchniom odpowiednich pochyleń podłużnych oraz poprzecznych w kierunku największego zaniżenia projektowanej niwelety, a następnie dalsze sprowadzenie tych wód do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej.

Rodzaj wszystkich projektowanych nawierzchni w całym ich dokumentowanym zakresie ustalony i uzgodniony został z Zamawiającym - rodzaj powierzchni utwardzonych stanowi kostka betonowa i tłuczeń kamienny. W trakcie realizacji inwestycji nie powinny występować szczególne zagrożenia związane z realizacją zdań, zaś możliwość wystąpienia w trakcie realizacji pożaru jest znikoma. Zastosowane materiały budowlane są i będą niepalne. 
        Technologia i wykonanie prac montażowych kanalizacyjnych i wodociągowych będzie prowadzone jako wąsko przestrzenne, wykonane częściowo ręcznie i mechanicznie w stosunku 20% ręcznie i 80% mechaniczne z pełnym szalowaniem ścian wykopów zgodnie                                       z obowiązującymi normami  PN-B 06050:1999, PN–B-10736:1997. Wybrany grunt wywożony będzie w miejsce wskazane przez Inwestora na czasowy odkład. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w czasie prowadzenia robót, przewiduje się odprowadzić wodę do najbliższego kanału ściekowego.


Rozwiązanie techniczne, technologia wykonania dla instalacji oświetlenia ulicznego, kable aluminiowe w podwójnej izolacji poliwinylowe typu YAKY, słupy stalowe ocynkowane. Kable układane w poboczu wzdłuż projektowanych dróg w odległości 0,5 m od krawężnika. Słupy montowane na poboczu (w chodniku) w odległości 0,5 m od krawędzi drogi. Wykopy dla kabli wąsko przestrzenne o głębokości 0,8 m. Wybrany nadmiar ziemi do rozplantowania                        w miejscu realizacji robót. Wykopy dla fundamentów słupów o objętości 0,3 m3 i głębokości do 1,0 m. Wykopy realizowane ręcznie i mechanicznie (mechanicznie zakłada się około 70%). Przejścia pod drogami, wjazdami do posesji oraz skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym w rura polietylenowych AROT SRS i DVK.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Dokumentowane osiedlowe drogi gminne zapewniają dojazd do posesji prywatnych znajdujących się przy tych drogach na terenie osiedla. Trasy projektowanych ciągów komunikacyjnych pokrywa się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie ma więc możliwości wariantowego rozwiązania zadania inwestycyjnego. Poza tym, drogi gminne przebiegają w wyznaczonych pasach drogowych będących we władaniu Gminy. Ze względu na złożoność prac budowlanych i ponad standardowe wymagania techniczne (ujęte                                     w projekcie) zalecane jest przy wykonaniu prac specjalistycznych powierzenie zadań firmom wyspecjalizowanym, odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym w zakresie robót drogowych, również pod względem bezpieczeństwa i wykonywania pracy. 

Nie przewiduje się wariantowego rozwiązania inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej czy sieci wodociągowej. Przebieg ulic w liniach rozgraniczających pasy drogowe pozwala tylko na takie, a nie inne prowadzenie ww. instalacji.
Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego nie przewiduje wariantowego rozwiązania. Układ słupów projektowanego oświetlenia ulicznego jest przecież ściśle powiązany                               z przebiegiem układu komunikacyjnego.

5. Przewidywana ilość wykorzystania wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Zgodnie z danymi i wytycznymi Zamawiającego, charakter realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ciągów komunikacyjnych - dróg gminnych, nie powoduje wpływu na wykorzystania wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii.                   W związku z powyższym nie podaje się szacunkowego zapotrzebowania na energię : elektryczną, cieplną i gazową.

Kolejność wykonania robót powinna wynikać z uwarunkowań technologicznych, statycznych, organizacyjnych głównego wykonawcy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa                     i higieny pracy (BHP). W planowaniu kolejności robót uwzględnić uwagi zawarte                                 w szczegółowych opracowaniach. W trakcie robót ziemnych stosować się do zaleceń                                 i wniosków zawartych w dokumentacji, między innymi dotyczących kolejności wykonania robót. 

Funkcjonowanie projektowanej sieci wod. – kan. wiąże się z odprowadzeniem ścieków            z wszystkich przyległych budynków, z zaopatrzeniem w wodę, a także odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic, dojazdów i chodników nie powodując tym samym zużycia surowców, energii i paliw. Przewidywane średnie zużycie oleju napędowego na motogodzinę :
Maszyny budowlane oraz samochód ciężarowy 10 dm3/h,
Wibromłot/stopa wibracyjna 3dm3/h,
Całkowite zużycie oleju napędowego 13,0 dm3/h.
W celu zredukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery prace budowlane prowadzone będą przy użyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym. Ograniczona będzie ich jednoczesność pracy. Na czas postoju silniki będą wyłączane. Prace budowlane będą prowadzone w godzinach  7oo – 20oo.
6. Rozwiązania chroniące środowisko

Rodzaj projektowanych nawierzchni w całym ich dokumentowanym zakresie stanowi kostka betonowa i tłuczeń kamienny na poboczu. Utwardzenie nawierzchni oraz ukierunkowany odpływ wód opadów atmosferycznych przewiduje się do projektowanej kanalizacji deszczowej. Realizacja projektu z zachowaniem projektowanych rzędnych wysokościowych nawierzchni                   z kostki betonowej utworzy nawierzchnię równą, bez kolein i wybojów. 

Równe powierzchnie utwardzone wpłyną korzystnie na poziom emitowanych do środowiska wielu czynników niekorzystnych związanych z ruchem samochodowym. Zmniejszy się emisja spalin, poziom hałasu, nawierzchnia będzie bezpylna. Poziom hałasu generowanego przez przewidywany ruch pojazdów mechanicznych na dokumentowanej drodze nie przekroczy dopuszczalnej wartości poziomu hałasu tzn :

- 60 dB   podczas dnia w godzinach od godziny 0600 do godziny 2200,

- 50 dB   podczas nocy w godzinach od godziny 2200 do godziny 0600.

Budowa układu komunikacyjnego w ramach niniejszego przedsięwzięcia wpłynie korzystnie na walory funkcjonalne oraz poczucie, jakże ważnego, bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz wszystkich użytkowników ciągów komunikacyjnych. Nie przewiduje się skutków realizacji inwestycji, wymagających stosowanie odrębnych rozwiązań chroniących środowisko.


Istniejący drzewostan w ciągu drogi znajduje się w bezpiecznej odległości od pasa prowadzonych robót i będzie bezwzględnie chroniony w czasie realizacji robót budowlanych. Budowa kanalizacji sanitarnej spowoduje i umożliwi podłączenie do kanalizacji wszystkich przyległych budynków oraz umożliwi odprowadzenie ścieków z planowanych inwestycji zgodnie z planem przestrzennym. Pozwoli na zaopatrzenie w wodę do wszystkich przyległych działek oraz pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni jezdni i chodników.
Prace ziemne przy wykopach mają charakter zanikający, teren wróci do pierwotnej formy użytkowania, utrzymany zostaną ciągi komunikacyjne.
Istotnym założeniem projektu jest, w kontekście ochrony środowiska,  montaż kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy zastosowaniu materiałów o wysokiej wytrzymałości, obojętnych dla środowiska gruntowego i odpornych na korozję posiadające wymagane prawem certyfikaty. Należy jednocześnie podkreślić, że samo przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji ściekowej , deszczowej jest działaniem służącym poprawie stanu środowiska. Rozpatrywana inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do środowiska na etapie budowy.
W trakcie prowadzenia inwestycji powstaną odpady Zał. do ustawy z 27 kwietnia 2001                  o odpadach ( Dz .U.nr  poz. 628) Lista B pkt. 23. Odpad – ziemia kod 1705004  około 15,0 m3 sposób zagospodarowania – miejsce wskazane przez Inwestora lub Wykonawcę robót                          z przeznaczeniem na rekultywację lub nasypy budowlane. Gruz betonowy lub tłuczeń kod 170101/170182 około 3,0 m3 wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowane przez wykonawcę. Odpady będą zbierane w sposób selektywny t.j. gromadzone i wywożone na bieżąco do miejsca wskazanego przez Inwestora w trakcie realizacji inwestycji. Firma wywożąca odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będzie firmą uprawnioną do tego typu czynności

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową ciągów komunikacyjnych - osiedlowych dróg gminnych, dojazdów do posesji i chodników nie będzie wprowadzać do środowiska jakichkolwiek substancji i energii. 

            Funkcjonowanie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciśnieniowej sieci wodociągowej nie powoduje wprowadzenia do środowiska substancji lub energii zanieczyszczających środowisko przy pełnym zastosowaniu, przy budowie, rozwiązań chroniących środowisko. W trakcie budowy przewiduje się krótkotrwałą emisję spalin pochodzących od maszyn typu: koparka, równiarka, walce, zagęszczarki.  
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Realizacja całego zadania inwestycyjnego, w zakresie każdej z występujących branż,  nie będzie wywoływać transgranicznego oddziaływania na środowisko, wręcz przeciwnie, efekt realizacji zadania zredukuje poziom hałasu, zapylenia, emisji spalin, przenikanie szkodliwych substancji do podłoża gruntowego oraz wód gruntowych. Nawierzchnia utwardzona polepszy poziom dostępności oraz bezpieczeństwa na dokumentowanym obszarze.  

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

W dokumentowanym obszarze objętym całym zadaniem inwestycyjnym nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

.........................................................................

       Podpis wnioskodawcy

